


 

Шановний власник апарату  АОТВ-12 «Геліос»! 
 
Дякуємо Вам за купівлю нашого апарату. Ми сподіваємося, що 
він подарує тепло і затишок  Вашому дому і прослужить  довгу 
службу. 
Ми завжди  раді почути  Ваші зауваження і пропозиції, які 
виникнуть в процесі експлуатації нашого виробу. 
 
Адреса завода виробника: 
65025 м.Одеса, 19 км Старокиївської дороги, 
ТОВ «Автодеталь» 
Контактні телефони  (048) 756-71-43; 756-71-57 
Телефон гарячої лінії 0 800 500 220 50 
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Шановний користувач! 
 

Для безпечного встановлення і експлуатації, безвідмовної роботи 
апарату  напротязі всього терміну служби, і найефективнішого 
використання палива, просимо  Вас уважно вивчити дану інструкцію. 

При купівлі апарату переконайтеся в правильності заповнення 
торгуючою організацією талонів  на гарантійний ремонт, перевірте 
комплектність і товарний вигляд апарату. 

Після продажу апарата покупцю, підприємство-виробник не приймає 
претензій по неповній комплектаціі і механічним пошкодженням. 

Транспортування апарату дозволяється лише в вертикальному 
положенні. Не допускається складання апаратів в два яруса. 

Виробник  постійно працює над удосконаленням конструкції апарату і 
поліпшенням його якості, тому можливі невеликі розбіжності між  Вашим 
апаратом і описом в  даному керівництві. 

Апарат пройшов сертифікацию і відповідає  всім вимогам безпеки і 
екології, встановленними стандартами ДСТУ 3075, ДСТУ 3948, ДСТУ 2326. 
 

Загальні зауваження 
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Вимоги з техніки безпеки  
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Для уникнення аварійних і нещасних випадків забороняється  : 
 Запускати апарат особам, що не досягли  18-річного віку і неознайомлен-

ним з правилами експлуатації. 

 Самостійно усувати несправності в роботі    апарату. 

 Виконувати ремонт і вносити будь-які зміни  в апарат. 

 Ставити на апарат, димохід і трубопроводи легкозаймисті  
     предмети (папір, ганчір’я). 

 Використовувати гарячу воду опалювального контуру в  
     побутових цілях. 

 Запускати апарат без попереднього заповнення  
    системи опалення  водою. 

 Встановлювати запорні пристрої, що перешкоджають циркуляції води 
через апарат чи комунікації системи з атмосферою через розширюваль-
ний бачок. 

 Здійснювати розпалювання котла при замерзшій воді в розширювально-
му бачку чи стояку. 

  Залишати працюючий апарат на тривалий час без нагляду. 
Заходи безпеки: 
 Приміщення, в якому змонтований котел, повинно мати вентиляцію.  
 В приміщення повинно вільно надходити повітря. 

 Забороняється експлуатація апарату при негерметичних з’єднаннях ди-
моходу. 

 Видаляйте з  димоходів котла сажу і смолисті відкладення. Чистка димо-
ходу повинна  виконуватися при дотриманні правил протипожежної  без-
пеки. 

 Постійно спостерігайте за рівнем води. Забороняється топити котел без 
наявності  води в  опалювальній системі. 

  При монтажі  апарату  в  опалювальну систему закритого типу, об’єм 
мембранного розширювального сосуда повинен бути не менше 10% 
всього об’єму опалювальної системи (з апаратом). 

 В опалювальній системі до апарату обов’язкове використання 
запобіжного клапану з тиском спрацювання не більше, ніж 1,5 Бар, згід-
но вимог ДСТУ  ГОСТ 12.2.085 .  

 .  
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 При  монтажі  апарату в  опалювальну  систему відкритого типу, вста-
новлення розширювального бачка не дозволяється на висоту більше 7 м. 

 
 Бачок повинен бути захищений від замерзання. Запобіжний клапан 

обов’язковий. 
 
 Не займайтеся складуванням палива в котел (завантаживши дрова, 

необхідно їх підпалити). 

  Робочий тиск в опалювальній системі не повинен перевищувати 0,7 ба-
ра.  

 При роботі котла дверцята повинні бути  щільно зачинені. Різке 
відкривання дверцят не допускається. Відкриваючи дверцята, не стійте 
навпроти  отвору топки. 

 При перегріві апарату вище 95°С чи при наявності стуків в апараті, слід 
загасити апарат - видалити жар з топки, відкрити дверцята котла і за-
слонку димоходу. Допускається загасити апарат, засипавши жар піском.  
Гасити паливо на колосниках,  заливаючи  водою - ЗАБОРОНЕНО. 

  Забороняється здійснювати розпалювання апарату при замерзлій воді 
в розширювальному бачку чи стояку. У випадку встановлення регулю-
чих вентилів в кожному опалювальному приладі (радіаторі), одночасне 
закривання всіх вентилів не допускається. 

  У випадку проникнення в котельну легкозаймистих газів чи парів, а 
також під час проведення робіт, при яких   підвищується ризик виник-
нення пожежі (наприклад: зварювальні, малярні), апарат слід  загаси-
ти. 

  Перед початком опалювального сезону перевірте технічну справність 
апарату і системи водяного опалення. Чистку димоходу і апарату від 
сажі проводьте щомісячно. 



 

Технічні дані 
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  Опалювальний апарат призначений  для  обігріву  житлових  
будівель,  які  обладнані  водяними  опалювальними  система-
ми.  Основним видом палива апарату є кам’яне вугілля. 
Допускаєтся спалювання дров і брикетів довжиною до 250мм. 

Вид палива вугілля 

Номінальна потужність, кВт 12 

Площа опалювального приміщення, м2 120 

Коефіцієнт корисної дії, не менше, % 70 

Витрата палива (антрацит) середньодобова  сезонна, кг 20-25 

Температура згоряння на виході з апарату, не менше, °С 140 

Температура води на виході з апарату, не більше, °С 90 

Робочий тиск води, не більше, Бар 0,7 

Розрядження  у димоході, не більше  (Па) 25 

Місткість теплообмінника,л 36 

Об’єм камери згоряння, л 64 

Діаметр димоходу, мм 127 

Діаметр з’єднувальних патрубків G 11/2 

Діаметр патрубка регулятора тяги G 3/4 

Габарити  (ДхШхВ) мм  

Вага апарату, кг 90 

Таблиця 1 

665х440 
х780 



 

Комплект поставки 
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В комплект поставки входять: 

     В конструкції апарату передбачена можливість 
встановлення регулятора тяги, а також вентилятор примусової 
подачі повітря.   У випадку необхідності дані пристрої 
купуються окремо. 

Найменування ШТ 

Апарат в зборі 1 

Розсікач 1 

Совок 1 

Кочерга 1 

Запобіжний клапан 1 

Інструкція з експлуатації 1 

Таблиця 2 



 

Конструкція апарату  
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1– ручка заслонки димоходу;  
2- розсікач; 
3– термометр; 
4– верхні дверцята; 

 5- короб для золи; 
 6- колосник з дверцятами 
     колосника; 
 7- нижні дверцята 

Рисунок 1 
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 8– патрубок регулятора тяги;  
 9– датчик температури; 
10– патрубок відводу води; 
11– показник  положення заслонки; 
12– патрубок димоходу; 
13– патрубок підводу води; 

14– дверцята тяги; 
15– регулятор дверцят тяги; 

Рисунок 2 



 

Підготовка апарату  до роботи
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Процес введення в експлуатацію апарату складається зі слідуючих заходів: 
 
 Встановлення котла на спеціально відведене місце 
   і під’єднання  його до димової труби; 
Підключення  трубопроводів системи опалення; 
Заповнення опалювальної системи водою. 
 
Робота по встановленню, підключенню і введенню в експлуатацію апарату 
проводиться тільки монтажними організаціями. 
 Приміщення, в якому встановлюється апарат, повинно мати  достатні 
розміри для дотримання безпечної відстані від стін (див. Рис.3) і мати 
достатній приплив повітря. 
  Для покращення умов природньої циркуляції води в системі опалення, 
апарат встановлюється так, щоб патрубок зворотньої води разміщувався 
нижче радіаторів опалювальної системи будівлі (див. Рис.5). 
Для отримання нормального режиму горіння палива і створення тяги 
необхідно мати пряму димову трубу. 
У випадку необхідності допускається прокладати горизонтальні газоходи 
довжиною не більше 1м. 

Для  покращення  тяги  з’єднувальна  труба  між  аппаратом і  димохо-
дом  повинна  монтуватися  з  ухилом  в сторону апарату. Всі з’єднання ма-
ють бути  ущільнені стійким до високих температур матеріалом. 

Для попередження появи конденсату на внутрішніх стінках апарату, 
температуру води в водяному контурі котла необхідно підтримувати не ниж-
че 60 °C. 

Запобіжний  клапан  тиском  1Бар  повинен  монтуватися  якомога  
ближче  до  апарату  на  трубі   подачі  води  в опалювальну  систему.  Між  
клапаном  і  апаратом  не  допускається встановлення   будь-якої  запірної 
арматури.  Не  рідше  одного  разу  на  місяць  необхідно  перевіряти  дію  
запобіжного  клапану.  Клапан  відкривається  до протікання  невеликоі  
кількості пропущеної  води. 

   

 Приміщення,  в  якому  розміщений  апарат,  повинно  вентилюватися, 
для забезпечення необхідного   надходження кисню для горіння .  Для цієї 
мети в дверях  котельного приміщення необхідно  обладнати решітку  чи  
залишити  щілину  внизу між дверима  і  підлогою.  
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Для зручності  експлуатації апара-
ту, більш економічної і ефективнішої 
його роботи рекомендується встанов-
лення регулятора тяги, який 
контролює температуру води в водя-
ному контурі  в заданому діапазоні. 
Для його встановлення відкручують 
заглушку G 3/4  на правій стінці апа-

рату, і герметично вгвинчують регу-
лятор тяги (Рис 6). На дверцятах тя-
ги (Рис.2, поз.14) передбачено отвір 
для під’єднання ланцюжка, що йде 
від регулятора. Використовуйте 
інструкцію виробника регулятора 
тяги для більш детального опису 
процесу  його встановлення. 

Принципова схема встановлення апарату в топочному приміщенні. 

Рисунок 3 
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Схема підключення аппарату з примусовою циркуляцією води 

Схема підключення апарату з природньою  циркуляцією води 
Запобіжний клапан 
 
Радіатор 
 
Насос 

Мембранний бачок 
 
Вентиль 
 
Розширювальний бачок 

Уклін 1:100 

Уклін 1:100 

Рисунок 4 

Рисунок 5 
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  Також в конструкції передбачена можливість встановлення 
нагнітаючого вентилятора на нижні дверцята апарату. Для його монтажу 
необхідно зняти дверцята тяги (Рис.2, поз.14), відкрутивши 4 гвинта 
фіксуючих  їх до нижніх дверцят. В стінці дверцят розміщені отвори  Ø7мм 
під кріплення вентилятора (Рис 7). Міжосьова відстань кріпильних отворів 
(ШхВ) 122х72 мм. Використовуйте інструкцію виробника  вентилятора для 
його встановлення.  

 
Мінімально  допустима  висота  димаря повинна  бути  не  менше  5м. 

Верх димаря повинен виступати над  гребінцем даху  не менше, ніж на 0,5 
м. Частина  димаря, що знаходиться поза приміщенням  повинна  бути  
ізольована  шаром  мінеральної  чи  кам’яної вати товщиною не менше 5 см 
і облицьована жестю. 

 
Вода для заповнення апарату і опалювальної системи має бути чистою і 

безбарвною, без суспензій, масла і хімічно агресивних речовин, загальною 
жорсткістю не більше 2 мг.экв/дм

3 
 

Застосування жорсткої води викликає утворення накипу в апараті, що 
знижує його теплотехнічні параметри і може стати причиною передчасного 
виходу з ладу. 

  

Після  заповнення  опалювальної  системи  і  апарату водою,  перевірте 
їх   герметичність.   Виконайте  це перед  розпаленям апарату і  коли апа-
рат досягне нормального робочого режиму.  

Рисунок 6 Рисунок 7 



 

Експлуатація апарату  

Підготовка апарату до розпалювання: 
Перед експлуатацією апарату необхідно впевнитися: 

у відсутності несправностей апарату, герметичності опалювальної систе-
ми, справності запобіжного  клапану;  

щільності під’єднання відвідного газоходу апарату до газоходу котельної; 
в наявності тяги; 
в наявності притоку повітря в приміщення котельні;  
у відповідності приміщення протипожежним вимогам;  
в наповненні системи опалення водою. Температура води повинна бути 

не нижче 5° С.  
 
Перед першим запуском необхідно залити (і надалі контролювати рівень) 
невелику кількість машинного масла  в стакан датчика температури.  Він 
розміщений на задній стінці апарату (Рис.2, поз.9).  

Масло дозволяє збільшити швидкість реакції термодатчика при зміні 
температури води в апараті.  
 

Розпалювання апарату: 

Впевнившись, що апарат підготовлений до запуску, приступайте до    
його розпалювання.  

Для цього потрібно відкрити дверцята топочної камери (Рис.1, поз.4)  і 
через неї покрити поверхню колосникової  решітки  шаром  м’ятого  паперу  
товщиною 1÷2 см.  На  папір викласти шар дров,  розміром від 1х1 до 5х5 
см, зверху покласти невелику кількість дров більшого розміру. Після чого  
провести розпал паперу і дров від зовнішнього джерела полум’я. 
Забороняється  використовувати  легкозаймисті рідини.  

 Інтенсивність горіння регулювати величиною відкриття дверці тяги
(Рис.2, поз.14)  повертаючи регулятор дверці тяги (Рис.2, поз.15). 

Після  розгоряння  дров  відкрити верхні дверцята  і  провести засипання 
вугілля поверх палаючих дров. Рекомендуємий шар вугілля 6÷7 см.  Дрова, 
поступово згоряючи, запалюють вугілля. Надалі,  після  початку  стійкого  
горіння,  необхідно  періодично  засипати  необхідну  кількість  свіжого  
вугілля,  замість згорівшого, підтримуючи рекомендовану товщину шару 
палаючого вугілля, при  необхідності  з  допомогою кочерги рівномірно  
розподіляти  його  по  всій  поверхні  колосникової  решітки, досягаючи 
стійкого горіння.  
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Після розпалення апарату і нагрівання води, впевніться у відсутності 
течі, стуків і гідравлічних ударів, перегрівів елементів апарату, витоків  
димових газів.  

При розпалюванні апарату в теплу, туманну погоду можуть виникнути 
певні труднощі . Для зменшення опору повітря на цьому етапі розсікач 
(Рис.1, поз.2)  з топочної камери рекомендують видалити. 

Допускається незначний вихід продуктів згоряння при відкритті 
верхніх дверцят на етапі розпалювання. При постійному просочуванні 
диму в приміщення  необхідно перевірити і відрегулювати щільність 
прилягання шнура на дверцятах. 

Регулювання відбувається шляхом ослаблення і затягування гайок 
М12, фіксуючих дверцята апарату до  завіс. 

Робота апарату і його обслуговування: 

Під час роботи апарату необхідно періодично контролювати ступінь 
прогоряння палива, регулювати тягу  і підтримувати  встановлений режим 
роботи. Короб для золи (Рис.1, поз.5)  по мірі заповнення необхідно 
вивільняти від згорівшого шлаку, а також звільняти просвіт колосникової 
решітки ворушачи кочергою.   

Діапазон робочих температур знаходиться в межах 60÷85°С. 

При зниженні робочої температури, можливо утворення конденсату на 
стінках топочної камери, що знижує експлуатаційний термін апарату. При 
перевищенні робочої температури– можливий передчасний вихід з ладу 
апарату, пошкодження опалювальної системи, а також виникає ризик 
отримання травм.  

Необхідно регулярно, не рідше одного разу в тиждень проводити 
чистку стінок від сажевих відкладень металевим скребком (не входить в 
комплект поставки). Це попередить зниження ККД апарату і передчасне  
виведення його з ладу. 

Перед початком опалювального сезону необхідно проводити ревізію 
димаря, очищати  його від сажі,  перевіряти герметичність з’єднань, 
теплоізоляцію.  

Найбільш  характерними  пошкодженнями  елементів  водогрійного  
апарату є:  

корозійнні роз’їдання внутрішніх і зовнішніх поверхонь нагріву;  
значні відкладення накипу; 
утворення нагару; 
 прогоряння колосників.  
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Під час експлуатації апарату також необхідно проводити міжремонтне 
обслуговування і  допоміжного  обладнання,  що включає  в  себе 
регулярний огляд, усунення дрібних неполадок і т. д.  

 Слідкувати за рівнем води в розширювальному бачку, при необхідності  
додавати воду в систему. 

Ремонт  основних  елементів  апарату,  що працюють під тиском,  
повинен виконуватися специалізованою  сервісною службою.  

З метою з’ясування причин  вказаних  пошкоджень  слід  оглянути 
поверхню  до  її  очистки.  Провести  повну  очистку  топочної   частини 
апарату від шлаку, сажі, нагару. При  наявності  накипу  в  трубопроводах    
провести  хімічну очистку  від  накипу.  Хімічна  очистка  проводиться  
спеціалізованою сервісною службою.  У випадку прогоряння колосників– 
їх слід замінити. 

   

Правила зберігання і транспортування 
Короткострокове  зберігання (до 3-х  місяців)  допускається  під  

навісом, захищаючим від атмосферних опадів.  
Тривале зберігання проводити в спеціальних сухих, вентилюємих 
приміщеннях, що забезпечують захист від атмосферних опадів. 

 Транспортування апарату може здійснюватися будь-яким видом транс-
порту у відповідності з «Правилами  перевезення вантажів», діючих на 
транспорті даного виду. Укладання  в транспорт здійснюється в один ярус. 

 

Утилізація виробу 

 Даний апарат не містить кольорових металів, шкідливих чи небезпечних 
матеріалів. Перед утилізацією, апарат необхідно відключити від системи 
водяного контуру, а також димової труби. Зняти зовнішнє облицювання і  
вийняти теплоізоляційний матеріал, демонтувати пластмасові деталі. 

Всі металеві частини котла підлягають переплавці. 

Теплоізоляцію слід утилізувати з допомогою підприємств, що 
спеціалізуються на даному виді утилізації. 
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Можливі несправності   

Найменування не-
справностей, зовнішні 

прояви 
Можлива причина   Методи усунення 

Температура в  
апараті 

 вище 95°С, 
нагріваючі  

прилади залишаються  
холодними 

 Непрацює циркуляційний 
насос 

Викликати спеціаліста   
і замінити насос  

Витік води з системи; Усунути витік, поповни-
ти систему водою 

Закритий вентиль зворотньої 
лінії;  Відкрити вентиль 

завоздушення системи  Спустити повітря 

Погане згоряння  
палива 

Зачинена заслінка димоходу; Відкрити заслінку 

Забитий сажею димар Прочистити димар 

Потужність котла  
дуже низька 

Недостатня  теплотворна 
здатність палива, вологість   

палива вище 20 % 

Використовувати сухе 
паливо високої 
калорійності 

Забитий сажею димар Прочистити димар 

Вихід диму в  
приміщення 

Застояне в димовій  
трубі холодне повітря  

(спостерігається в перехідну  
пору року) 

Відновити тягу, спалюючи  
в  люці для очистки 

легкозаймисті  матеріали:     
папір, солому. 

Не щільне прилягання   две-
рець котла 

Відрегулювати дверцята          
прижимними гайками 

Вихід з ладу 
колосникової 

решітки 

Висока температура  
горіння палива 

Замінити колосникову        
решітку.  Зменшити пода-

чу повітря 

Всередині апарату вода 

Конденсат Витримувати температуру 
в апараті  60°С– 90°С 

Порушена герметичність апара-
ту 

Перекрити запірні 
вентилі, викликати майст-

ра 



 

Гарантійні зобов’язання 
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Підприємство-виробник гарантує: 
Відповідність характеристик апарату паспортним даним; 

Надійну і безаварійну роботу апарату за умов дотримання всіх вимог да-
ного паспорту, кваліфікованого монтажу і правильної експлуатації, а також  

дотримання умов транспортування і зберігання; 

Гарантійний термін роботи апарату встановслюється 30 місяців з дня 
реалізації, але не більше 36 місяців з дня випуску. Термін служби апарату 
15 років. 

Колосникова решітка, дверцята колисникової решітки, ущільнюючий 
шнур є витратним матеріалом, а отже, гарантія на них не поширюється. 

 

Рекламації на роботу апарату не приймаються, безкоштовний ре-
монт і  заміна не проводиться у випадках: 

   якщо не оформлений (загублений) гарантійний талон; 
   порушені умови встановлення, експлуатації і технічного обслуговування 
апарату; 

   самостійного ремонту апарату споживачем; 
   самовільної зміни конструкції апарату; 
   використання апарату не за призначенням; 
   виникнення дефектів, викликаних стихійними лихами, умисними діями. 

При виході з ладу апарату підприємство-виробник не несе відповідальності 
за інші елементи системи, технічний стан об’єкта  в цілому, в якому викори-
стовувався даний прилад, а також за виниклі наслідки.  
 
 
 





 

Запис  про гарантійний ремонт 
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Дата Проведені роботи 
Организація 

(підпис,  
печатка)  

Підпис 
замовни-

ка 

        

        

        

        

        

    

    

Таблиця 3 
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